
• 全触摸屏操作，CNC主板安装在屏幕背面。

• 所有轴都可用CANopen® 或EtherCAT® 总线控制。

• 导入，编程，动画预览以及模拟折弯动作都支持3D
形式，快速、简单、高效。

• 电气柜内可选配多种CybI/O模块，已适配各种液压
系统、I/O和模拟量轴。

除了可用于控制简单以及最复杂的折弯机，如液压、纯
电和混合动力等，VP88还具有开放式系统特性，可根
据工业4.0的生产管理要求进行选配定制。

VisiTouch Pac MX
VP88 MX
高端折弯机数控系统

Intuitive Programming
易学易用的图形化界面
VP88 MX（海外通称VisiTouch Pac MX，以下简称
VP88 MX）是一款全新的一体式3D折弯机数控系统：



面向终端用户的功能

• 流线型触摸屏设计，戴手套也可以
进行操作。

• 与CT系列类似的图形化人机界
面，易学易用。

• 全3D折弯预览以及模拟折弯

• 可管理DXF平面图案以及3D格式
文件导入

• 复杂零件的自动解决方案：自动折
弯排序，后挡料移动，模具选择和
步骤分割。

• 更高级的算法，更高的折弯精度。

• 双机联动。

• 模具导入。

• 针对复杂零件可以使用产品组功能
进行生产管理。

• 分步折弯。

• 压底折弯

• 在Windows 10操作系统下运行，
以实现多任务管理和联网。

面向机床制造厂家的功能

• 根据导航功能调试机床(自动导航)。

• 所有运动控制可用于：

- X轴，X轴随动，R轴，R轴随动，Z
轴。

- 复数的前托料以及后挡指。

- 其他折弯辅助。

- 最高可控制26轴。

• 可通过CANopen®和EtherCAT®总
线通讯模式控制多根轴，方便扩展。

• 可自定义用户按钮。

• 开放系统端口。

• 在混动与纯电折弯机上，系统将通过
特别的程序控制滑块。

• 支持动态和标准补偿。

• 集成的机器人程序控制与折弯机动作
同步

订货信息

• VP88 MX基本配置4轴
（Y1，Y2，X和R轴），还可以通过
许多软件选项进行其他多种配置。

• CybI/O模块可配合相应的折弯机类
型实现不同的控制方式：

- 数字或模拟量轴。

- 带或不带反馈的比例阀。

- 伺服阀。

一 体 式 设 计 、 总 线 通
讯、更开放的软件平台
和更高效的机器人应用

方案造就了VP88 MX
官方网站
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选配功能软件

• VP88 MX相关离线软件：

- 3D离线编程及导入
OFT-VST-MXIMP

• DXF文件导出

• 角度测量。

• 条码读取。

• 工业4.0




